KARTA CHARAKTERYSTYKI

wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez

Regulacje Komisji (UE) 2020/878

Wysokowydajny olej silnikowy

Wersja Aktualizacja: Numer Karty:
3.1 11.12.2023

VOLKSWAGEN

GROUP

Data ostatniego wydania: 11.12.2023
11079085-00007 Data pierwszego wydania: 30.01.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

Kod produktu . G Sb55545C2

Wysokowydajny olej silnikowy

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

Zastosowanie : Olej silnikowy
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane . Nie dotyczy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma . Volkswagen AG
Berliner Ring 2
Germany, 38436 Wolfsburg

Numer telefonu + 49 (0) 561/490-0

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za SDS

MSDS@volkswagen.de

1.4 Numer telefonu alarmowego
24H SERVICE: +49/ 5361/ 9-23222

Dystrybutor w Polsce:

Firma:

Volkswagen Group Polska Sp. z o.0.
ul. Krancowa 44

61-037 Poznan

Numer telefonu:

+48 61 62 73 000

Adres e-mail osoby

odpowiedzialnej za SDS:
karty.charakterystyki@vw-group.pl

Numer telefonu alarmowego:
+48 61 62 73 000 (8:00-16:00)
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Brak piktorgamu okreslajgce rodzaj zagrozenia, brak hasto ostrzegawcze, brak zwroty

wskazujgce rodzaj, nie sg wymagane zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

Dodatkowe oznakowanie
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
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2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisiji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komis;ji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji
Weglowodory rozgatezione C18- | 848301-69-9 Asp. Tox. 1; H304 >=50-<70
C50, cykliczne i liniowe - destylaty | 482-220-0
01-0000020163-82
Destylaty (ropa naftowa), 64742-54-7 Asp. Tox. 1; H304 >=1-<10
uwodorniona ciezka frakcja 265-157-1
parafinowa 649-467-00-8

01-2119484627-25

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zabezpieczenie dla

udzielajgcego pierwszej

pomocy

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze

skorg

W przypadku kontaktu z

oczami

Od os6b udzielajgcych pierwszej pomocy nie wymaga sie
podjecia specjalnych srodkdéw ostroznosci.

W razie wdychania wyprowadzi¢ na swieze powietrze.
Uzyska¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie

objawow.

Zapobiegawczo umy¢ wodg z mydiem.
Uzyskac¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie

objawow.

Zapobiegawczo przemy¢ oczy wodg.
Uzyskac¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia sig i
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utrzymywania podraznienia.

W przypadku potkniecia . Przy potknieciu NIE wywotywaé wymiotow.
Uzyskaé pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie
objawow.
Doktadnie wyptuka¢ wodg usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Nieznane.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczy¢ symptomatycznie i wspomagajgco.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Spray wodny
Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wegla (CO2)
Suche proszki gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze : Strumieh wody o duzej objetosci

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczego6lne w . Narazenie na produkty spalania moze powodowac¢ zagrozenie
czasie gaszenia pozaru dla zdrowia.
Niebezpieczne produkty . Tlenki wegla
spalania Tlenki azotu (NOXx)
Tlenki metali

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat

ochronne dla strazakow oddechowy z zamknietym obiegiem. Uzy¢ srodkéw ochrony
osobistej.

Specyficzne metody : Uzycie srodkow gasniczych odpowiednich dla lokalnych

gaszenia warunkow i dla srodowiska.

Dla chiodzenia nieotwartych pojemnikéw stosowac rozpylony
strumien wody.

Usungé nieuszkodzone pojemniki z miejsca pozaru, o ile
uczynienie tego jest bezpieczne.

Ewakuowac teren.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Indywidualne $rodki . Stosowac sie do zalecen o bezpiecznych manipulacjach
ostroznosci. (patrz sekcja 7) oraz sprzecie ochrony osobistej (patrz sekcja
8).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

Zapobiegac¢ rozlewaniu sie na duzych powierzchniach (np.
stosujgc obwatowania lub bariery olejowe).

Zachowaé i usung¢ zanieczyszczong wode uzytg do mycia.
Nalezy powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci
ograniczenia powaznego wyzwolenia.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania : Wchtong¢ w obojetny materiat sorpcyjny.
W przypadku duzych rozlewdw nalezy zapewni¢ waty
przeciwrozlewowe lub inne odpowiednie metody zaradcze,
aby uniemozliwi¢ materiatowi rozprzestrzenianie sie. Jesli
otoczony watem materiat moze zosta¢ wypompowany, nalezy
przechowac odzyskany materiat w odpowiednim pojemniku.
Usungé pozostate materiaty z rozlewu, uzywajac
odpowiedniego absorbentu.
Uwalnianie i utylizacja tego materiatu oraz materiatéw i
przedmiotéw uzywanych do czyszczenia uwolnionych
substancji mogg byc¢ objete przepisami lokalnymi lub
krajowymi. Konieczne bedzie ustalenie, ktére przepisy bedg
miaty zastosowanie.
Czes¢ 131 15 niniejszej karty charakterystyki przedstawia
informacje o niektérych wymaganiach lokalnych lub
krajowych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziaty: 7, 8, 11, 12 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezplecznego postepowania

Srodki techniczne . Patrz Srodki techniczne w rozdziale KONTROLA
NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Wentylacja . Stosowacé wytgcznie przy odpowiedniej wentylaciji.

miejscowal/ogoina

Sposoby bezpiecznego :Manipulacje zgodnie z dobrymi praktykami przemystowymi i

postepowania BHP, w oparciu o wyniki oceny narazenia na stanowisku
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pracy

Dba¢ o zapobieganie rozlaniu sie, odpadom i minimalizowac
uwalnianie do srodowiska.

Jezeli podczas typowego uzytkowania narazenie na srodek
chemiczny jest prawdopodobne, zapewni¢ awaryjny sprzet do
przemywania oczu i prysznic w poblizu miejsca pracy. Nie
jesc i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania
produktu. Upra¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

Srodki higieny

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem
pomieszczen i pojemnikow
magazynowych

Przechowywac¢ we wiasciwie oznakowanych pojemnikach.
Magazynowac zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Wytyczne sktadowania Nie przechowywac z produktami nastepujgcych typow:

Silne utleniacze
Gazy

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ warto$ci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
Weglowodory 848301-69- | NDS (frakcja 5 mg/m3 PL NDS
rozgatezione C18- | 9 wdychana)
C50, cykliczne i
liniowe - destylaty
Destylaty (ropa 64742-54-7 | NDS (frakcja 5 mg/m3 PL NDS
naftowa), wdychana)
uwodorniona
ciezka frakcja
parafinowa

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
Kwas benzoesowy, 2- | Pracownicy Kontakt ze Dtugotrwate - skutki 1 mg/kg wagi
hydroksy-, pochodne skorg uktadowe ciata/dzien
mono-C14-18-
alkilowe, sole
waphiowe (2:1)
Konsumenci Kontakt ze Dtugotrwate - skutki 0,5 mg/kg
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skorg uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 0,5 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Srodowisko Wartosé
Weglowodory rozgatezione C18- | Instalacja oczyszczania $ciekow 10 mgl/l
C50, cykliczne i liniowe -
destylaty
Destylaty (ropa naftowa), Doustnie (Zatrucie wtérne) 9,33 mg/kg
uwodorniona cigezka frakcja pozywienia
parafinowa
Kwas benzoesowy, 2-hydroksy-, | Woda stodka 1 mgl/l
pochodne mono-C14-18-
alkilowe, sole wapniowe (2:1)
Woda stodka — okresowo 10 mg/l
Woda morska 0,1 mg/l
Instalacja oczyszczania sciekow 10 mg/l
Osad wody stodkiej 4,02 mg/kg
suchej masy
(s.m.)
Osad morski 0,402 mg/kg
suchej masy
(s.m.)
Gleba 2,62 mg/kg
suchej masy
(s.m.)

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegolnie w pomieszczeniach zamknietych.
Minimalizowa¢ stezenia narazenia w miejscu pracy.

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona ragk

Materiat

Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic
Dyrektywa

Materiat

Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic
Dyrektywa

Stosowac nastepujgce srodki ochrony osobiste;:
Okulary ochronne
Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 166

PCW

> 480 min

0,35 mm

Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 374

Neopren

> 480 min

0,35 mm

Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 374
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Materiat Kauczuk nitrylowy

Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic
Dyrektywa

Uwagi

Ochrona skéry i ciata
Ochrona drog oddechowych

Filtr typu

> 480 min
0,35 mm
Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 374

Rodzaj rekawic chronigcych przed chemikaliami nalezy
wybra¢ w zaleznosci od koncentraciji i ilosci Srodkéw
niebezpiecznych w miejscu pracy. W przypadku specjalnego
uzycia zalecamy skontaktowanie sie z producentem rekawic
ochronnych w celu wyjasnienia odpornosci wyzej
wymienionych rekawic na chemikalia. My¢ rece przed
positkami i po zakonczeniu pracy.

Po kontakcie skora powinna zosta¢ umyta.

Jezeli stosowna lokalna wentylacja wyciggowa nie jest
dostepna lub ocena narazenia ujawnia jego wartosci spoza
zalecanych przedziatéw, stosowac ochrone drog
oddechowych.

Sprzet powinien by¢ zgodny z PN EN 14387

Potaczony pyt i para typu organicznego (A-P)

Stan skupienia
Barwa

Zapach

Prég zapachu

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Temperatura ptyniecia
Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Palnoé¢ (ciata statego, gazu)

tatwopalnos$¢ (ciecze)

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

ciecz

jasnozétta

lekki, weglowodorowy
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
-51 °C (100 hPa)

>280°C

Nie dotyczy
Zapalny (patrz temperatura zaptonu)

10 %(V)

1 %(V)
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Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé

Lepkos¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w
wodzie

Wspdtczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna par

Charakterystyka czgstek
Rozmiar czastek

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

Samozapton

Szybkos¢ parowania

Masa czgsteczkowa

226 °C
Metoda: ASTM D 92, Otwarty tygiel Clevelanda

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

11,9 mm?2/s (100 °C)
Metoda: ASTM D 445

nierozpuszczalny

log Pow: > 6

< 0,5 Pa (20 °C)
0,838 (15 °C)
838 kg/m? (15 °C)

>1

Nie dotyczy

Nie jest substancjg wybuchowg

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
utleniajaca.

>320 °C

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Nieklasyfikowany jako zagrozenie zwigzane z reaktywnoscia.
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10.2 Stabilnosé chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Moze reagowac z silnymi utleniaczami.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy : Nieznane.
unika¢

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Utleniacze
unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace :  Wdychanie
prawdopodobnych drog Kontakt ze skoérg
narazenia Potkniecie

Kontakt z oczami

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiladniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Toksycznoé¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 420 OECD

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Toksyczno$c¢ ostra - droga :  LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg

pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 5,53 mg/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg oddechowg

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksycznos$¢ ostra - po . LD50 (Krolik): > 5.000 mg/kg
naniesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.
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Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Gatunek o Krolik

Metoda :  Dyrektywa ds. testow 404 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na skore

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Gatunek . Krélik
Wynik . Brak dziatania draznigcego na skore
Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Gatunek . Krolik

Metoda :  Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Gatunek . Krélik

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD

Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy
Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skoére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Sktadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Rodzaj badania . Test maksymizacyjny

Droga narazenia :  Kontakt ze skérg

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testow 406 OECD
Wynik ©  negatywny

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:
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Rodzaj badania . Test Buehlera

Droga narazenia . Kontakt ze skorg

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik . negatywny

Uwagi . W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Sktadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:

Genotoksycznosé in vitro . Rodzaj badania: Test rewersji mutacji na bakteriach (AMES)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Genotoksycznosc in vivo : Rodzaj badania: Mutagennos$¢ (cytogenetyczny test in vivo
szpiku kostnego ssakéw, analiza chromozomalna)
Gatunek: Szczur
SposAdb podania dawki: Potkniecie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 475 OECD
Wynik: negatywny

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Genotoksycznos¢ in vitro . Rodzaj badania: Test rewersji mutacji na bakteriach (AMES)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Genotoksycznosé in vivo : Rodzaj badania: Badania mikrojgdrowe erytrocytow ssakow
(préba cytogenetyczna in vivo)
Gatunek: Mysz
Spos6b podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy
Metoda: Dyrektywa ds. testow 474 OECD
Wynik: negatywny
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Rakotwoérczosé¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Sktadniki:

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:
Gatunek . Mysz

Spos6b podania dawki . Kontakt ze skérg

Czas ekspozycji . 78tygodnie

Metoda . Dyrektywa ds. testow 451 OECD

Wynik © negatywny

Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.
Rakotworczosé - Ocena . Klasyfikowane w oparciu o stezenie ekstraktu

dimetylosulfotlenku (DMSO) < 3% (Regulacja (UE)
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1272/2008, Aneks VI, Czes$c¢ 3, Przypis L)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Sktadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:

Dziatanie na ptodnos¢ . Rodzaj badania: Dwupokoleniowe badanie toksycznosci
reprodukcyjnej

Gatunek: Szczur

Sposo6b podania dawki: Potkniecie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 416 OECD
Wynik: negatywny

Wplyw na rozwdj ptodu . Rodzaj badania: Dwupokoleniowe badanie toksycznosci
reprodukcyjnej
Gatunek: Szczur
SposAdb podania dawki: Potkniecie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 416 OECD
Wynik: negatywny

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Dziatanie na ptodnosé¢ . Rodzaj badania: Badania przesiewowe toksycznosci
reprodukcyjnej/rozwojowej
Gatunek: Szczur
Sposdb podania dawki: Potkniecie
Wynik: negatywny
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Wptyw na rozwdj ptodu . Rodzaj badania: Rozw¢j zarodkowo-ptodowy
Gatunek: Szczur
Sposoéb podania dawki: Kontakt ze skoérg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 414 OECD
Wynik: negatywny
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Toksycznos¢ dawki powtorzonej

Sktadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Gatunek . Szczur

NOAEL : >=1.000 mg/kg

Spos6b podania dawki . Potkniecie

Czas ekspozycji : 90 Dni
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Metoda . Dyrektywa ds. testow 408 OECD

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Gatunek . Krolik

NOAEL :1.000 mg/kg

Sposoéb podania dawki . Kontakt ze skorg

Czas ekspozycji : 4 Tygod.

Metoda :  Dyrektywa ds. testow 410 OECD

Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.
Gatunek : Szczur

NOAEL ;>9800 mg/m3

Spos6b podania dawki . wdychanie (pyt/mgta/dym)

Czas ekspozyciji . 4 Tygod.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Substancja lub mieszanina jest znana jako powodujgca zagrozenie toksyczne drogg oddechowg

dla ludzi lub musi byé rozpatrywana jako powodujgca zagrozenie toksyczne drogg oddechowg
dla ludzi.

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:
Substancja lub mieszanina jest znana jako powodujgca zagrozenie toksyczne drogg oddechowg

dla ludzi lub musi byé rozpatrywana jako powodujgca zagrozenie toksyczne drogg oddechowg
dla ludzi.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
ukfadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Skladniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:
Toksycznosé dla ryb :  LL50 (Danio rerio (danio pregowane)): > 1.000 mg/I
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Czas ekspozyciji: 96 h

Substancja badana: Frakcja wodnej zawierajgca
rozpuszczone/zemulgowane/zawieszone udziaty badane;j
substancji

Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

Toksycznos¢ dla dafnii i . EL50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h

wodnych Substancja badana: Frakcja wodnej zawierajgca
rozpuszczone/zemulgowane/zawieszone udziaty badanej
substancji

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Toksyczno$c¢ dla . EL50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/l
glony/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h
Substancja badana: Frakcja wodnej zawierajgca
rozpuszczone/zemulgowane/zawieszone udziaty badanej
substancji
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOELR (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 100 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Substancja badana: Frakcja wodnej zawierajgca
rozpuszczone/zemulgowane/zawieszone udziaty badanej
substancji

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Toksyczno$¢ dla : EC50:>1.000 mg/l
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prob

Toksyczno$¢ dla ryb : NOELR: 100 mg/l

(Toksyczno$é chroniczna) Czas ekspozyciji: 33 d
Gatunek: Pimephales promelas (zlota rybka)
Substancja badana: Frakcja wodnej zawierajgca
rozpuszczone/zemulgowane/zawieszone udziaty badanej
substancji
Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prob

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Toksycznos¢ dla ryb . LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): > 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatdw podobnych.

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 10.000 mg/|
innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.
Toksycznos¢ dla :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): > 100
glony/rosliny wodne mg/l
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Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksycznosé dla . NOEC: >1,93 mg/l
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 10 min
Metoda: DIN 38 412 Part 8
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksyczno$¢ dla dafnii i : NOEC: 10 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
chroniczna) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Skiadniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:

Biodegradowalnos¢ . Wynik: Ulega naturalnej biodegradaciji.
Biodegradacja: 65 %
Czas ekspozyciji: 28 d

Destylaty (ropa naftowa), uwodorniona ciezka frakcja parafinowa:

Biodegradowalnos¢ . Wynik: Nietatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 31 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 301F OECD

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Skladniki:

Weglowodory rozgatezione C18-C50, cykliczne i liniowe - destylaty:

Bioakumulacja :  Gatunek: Cyprinus carpio (karas)
Wspotczynnika biokoncentracji (BCF): <= 29

Wspotczynnik podziatu: n- . log Pow: > 6,5
oktanol/woda

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j.
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12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt Usunac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.
Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw Kody Odpadow
wynikajg z zastosowania produktu, a nie jego wtasciwosci.
Kody odpadéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika,
zwlaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami
odpowiedzialnymi za postepowanie z odpadami.
Nie usuwaé odpadéw do sciekow.

Zanieczyszczone . Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na

opakowanie zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub
usuniecia.
O ile nie okreslono inaczej: utylizacja jak niezuzytego
produktu.

Kod Odpadu . Nastepujgce Kody Odpadoéw sg jedynie propozycjami:
produkt uzywany

13 02 05, mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
niezawierajgce chlorowcéw

produkt nieuzywany
13 02 05, mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
niezawierajgce chlorowcow

opakowania nieczyszczone
15 01 10, opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
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IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Ladunek) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Pasazer) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Uwagi . Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim
dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, . Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw wpisow:

(Zatacznik XVII) Numer na liscie 75
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Jezeli zamierzasz uzywac ten
produkt jako tusz do tatuazu,
skontaktuj sie ze sprzedawca.

Substancja(e) lub mieszanina(y) sg
wymienione tutaj wedtug ich
wystepowania w przepisach, bez
wzgledu na ich uzytkowanie/cel lub
warunki ograniczenia. Patrz warunki
w odpowiedniej Regulacji w celu
ustalenia, czy jaki$ wpis ma
zastosowanie do wprowadzenia na
rynek, czy tez nie.

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie . Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych . Nie dotyczy

zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatacznik XIV)
Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawartos¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 0 %

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik
Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)
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Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pozn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 22013 ., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zafgcznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.
2021 poz. 874, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pozn. zm.)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje . Pozycje, w ktérych zostaty dokonane zmiany w stosunku do
wersji poprzedniej, sg zaznaczone w tresci tego dokumentu
dwiema liniami pionowymi.

Petny tekst Zwrotéw H

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig.

Pelny tekst innych skréotow

Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg

PL NDS :  Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;j
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z
poézn. zm.)

PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
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ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towar6w niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Migdzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania smierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspotpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego
przewozu towardéw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje

Zrédta kluczowych danych, z  :  Wewnetrzne dane techniczne, dane z kart SDS materiatow
ktorych skorzystano surowych, wyniki wyszukiwania Portalu OECD eChem i
przygotowujgc karte Europejskiej Agencji Chemikaliow, http://echa.europa.eu/
charakterystyki

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej sg poprawne wedtug
naszej najlepszej wiedzy, informacji i przekonania, w momencie jej publikacji. Celem tych
informacji jest instruktaz do bezpiecznych manipulacji, uzywania, przetwarzania,
przechowywania, transportu i utylizacji materiatu oraz uwalniania, i nie nalezy ich traktowac jako
gwarancji ani specyfikacji jakiegos$ typu. Podane informacje dotyczg tylko konkretnego materiatu,
okreslonego na poczagtku tej SDS i mogg nie byé poprawne w razie, gdy materiat tej SDS jest
uzywany w potgczeniu z jakimi$ innymi materiatami lub w jakims procesie, o ile nie sg
wyspecyfikowane w tekscie. Uzytkownicy materiatu powinni przejrze¢ informacje i zalecenia w
okreslonym kontekscie zamierzonego przez nich sposobu manipulacji, uzytkowania,
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przetwarzania i przechowywania z uwzglednieniem oceny stosownosci materiatu tej SDS w
produkcie koncowym uzytkownika, o ile ta ocena ma zastosowanie.

PL/PL
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